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Befestigungsvananten auf

Anfrage moglich!

Balliang Gltterzaune
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Je nach Einsatzort und Hohe der
Ballfangzaune ist eine Statik erforderlich.

Konfiguration (empfohien) Ballfangpfosten

- Doppelstabgitter 8/6/8 mm Ballfangpfosten sind auch flir die Kombination von

- bis Hohe 2 m-Maschenweite 50/200 mm Doppelstabgitterzaun in Verbindung mit Ballfangnetzen
- ab Héhe 2 m-Maschenweite 100/200 mm erhaltlich. Individuelle Befestigungswiinsche kénnen

- wahlweise Ballfangnetze berlcksichtigt werden.

- Pfostenabstand: AchsmaB 2520 mm

Ballfangnetze

Ballfangnetze sind in verschiedenen ProduktionsgréBen
erhéltlich. Zahlreiche Maschenweiten (z.B. 120x120 mm)
in griin oder schwarz mit einer Kordelstarke von 3 oder

. 4 mm und verstarktem Rand lieferbar.
Technische Daten

Ballfangzéune

Gitterhdhe (mm) Maschenweite (mm) Drahtstérke (mm) Gewicht™ (ko) Artikelnummer
ewic!
untere Gitter | obere Gitter | untere Gitter | obere Gitter waagerecht senkrecht J beschichtet

1630 26,61 ZD100816B
2030 1830 50/200 100/200 8/8 6 29,67 ZD100818B
2030 32,73 ZD100820B

Ballfangpfosten Typ A

Pfostenlinge Pfosten Gitterhohe Gewicht** Artikelnummer empfohlende Fundamente***

(mm) (mm) (mm) (ka) verzinkt beschichtet Linge (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm)
3800 3000 15,17 ZP38A ZP38AB 400 400

80/40 800
4800 4000 19,16 ZP48A ZP48AB 00 500
6000 100/40 5000 28,09 ZP60A ZPB0AB 600 1000
7000 120/40 6000 37,43 ZP70A ZP70AB 600 700

Oberflache/Farben VERTRIEB DURCH HANDELSPARTNER:

Eine Beschichtung aller

s
.' ﬁ | Bauteile in RAL-Farbtonen
W ist auf Anfrage umsetzbar.

WPDADZ06002_0313

* *
Express-Versand Abholung/Lieferung
SCHNELL & GONSTIG e e
STANDARD COLL 30 Koo Ko * nur am Standort in Wetter! ** auf Basis beschichtet *** Statik erforderlich!




