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l. Einleitung

Umgebungsgestaltung: Seit Jahren hélt der Trend
zum Feuchtbiotop, Schwimmteich, Pool oder Re-
tentionsbecken auf privatem und offentlichem
Grund an. Neben den eigentlichen Feuchtbiotopen,
d. h. den Gewassern mit einem naturlichen, seich-
ten Wasser-Land-Ubergang, treffen wir anstelle
einténiger Rasenflachen, ungenutzter Ecken und
geteerter Platze zunehmend auf kunstvoll ange-

legte Teichanlagen, Brunnen und Wasserspiele.

Anziehungspunkte: Ob diese feuchten Oasen in
unseren Breiten nun aus 6kologischen, padagogi-
schen oder &sthetischen Uberlegungen heraus
entstehen, sie Uben eine magische Anziehungskraft
auf Jung und Alt aus. Die grosse Vielfalt von Was-
ser, Pflanzen und Tieren weckt insbesondere die
Neugierde der jungen und jlngsten Entdecker.
Langst haben auch Lehrpersonen den padagogi-
schen Nutzen der Feuchtbiotope erkannt und prak-
tizieren hier das vielfach propagierte «Lernen am
Objekt».

Gefahrenpotenzial: Bei der Realisierung eines Ge-
wassers gilt es als Erstes, den Nutzen der Anlage
genau zu definieren: Soll im Wasser geschwom-
men werden? Ist es ein Naturreservoir, ein Zierele-
ment, eine Retentionsanlage oder vieles andere
mehr? Anhand der Ausgangslage ist eine detail-
lierte Analyse der Gefahren vorzunehmen, in der
die Nutzungen, die Benutzenden und die Risiken
aufgeflhrt sein mussen. Wichtig ist zum Beispiel zu
wissen: Welche Altersgruppe ist anzutreffen? Sind
Kleinkinder unbeaufsichtigt? Kénnten Menschen
ertrinken? Sind Rettungsgerdte vorhanden? Ist ein

Absturz ab einer gewissen H6he mdglich? usw.

bfu-Fachdokumentation 2.026

Auf der Basis des Nutzungs- und Sicherheitsplans
sind dann die Sicherheitsmassnahmen abzuleiten
(Tabelle 2, S. 30/31).

Keine Barriere fur Tiere: Schutzelemente fir Men-
schen sollten nicht zur Barriere fir Tiere werden.
Ein bis auf den Boden reichender Zaun lasst zum
Beispiel einen Igel nicht mehr ans Wasser gelangen
oder ein Zementrohr im Wasser kann fiir verschie-

dene Tiere zur Falle werden.

Einleitung 7



Il. Ausgangslage

1. Unfallursachen

Todlich Unfalle durch Ertrinken ereignen sich in der
Regel weniger in Badeanstalten als in Gewassern
wie Seen, Flissen und grésseren Bachen. Grosse
Gewasser werden von Erwachsenen zwar bewusst
als Gefahr fir Kinder wahrgenommen, dennoch
werden Kleinkinder oft zu wenig beaufsichtigt. Nur
durch eine stéandige Betreuung koénnte die Mehr-

zahl dieser Unfélle verhindert werden.

Aber auch in Kleingewassern passieren tragische
Unfalle. Sehr oft kénnten solche Tragddien durch
entsprechende  Schutzvorrichtungen  vermieden
werden. Wichtig ist, Eltern, Kinder und Besitzer von
Gewassern fur die Gefahren zu sensibilisieren. Zu
bedenken ist auch, dass manchmal Kinder von
Nachbarn oder Gasten verunfallen, da sich weder
die Eltern noch die Kinder der Gefahr bewusst sind.
Technische Massnahmen bieten die grdsste Sicher-

heit zum Schutz der Menschen.

Kleingewasser sehen harmlos aus. Jedoch stellt
schon eine geringe Wassertiefe eine tddliche Ge-
fahr dar. Am héaufigsten sind Kleinkinder bis
4 Jahre betroffen. Detaillierte Informationen kén-
nen den bfu-Grundlagen, «Todliche Ertrinkungs-
falle in der Schweiz, 2000-2009», entnommen
werden (Art.-Nr. 2.058).
http://www.bfu.ch/bestellen.

8 Ausgangslage

Wasser zieht die meisten Kinder magisch an: Es
lasst sich hervorragend damit spielen und bei Bio-
topen kann man zudem allerhand interessante
Pflanzen, Frésche, Fische usw. beobachten und

kennenlernen.

Die Gefahren sind den Kindern jedoch noch unbe-
kannt, weshalb sie sich bei ihren Erkundungen zu
weit vorwagen und - sei es durch Ausrutschen
oder Verlieren des Gleichgewichts — ins Wasser
fallen. Da sich diese Unfalle meist dann zutragen,
wenn die Kinder nicht durch Erwachsene beauf-

sichtigt sind, kann jede Hilfe zu spat kommen.

Verlauf von Unféllen: Kleinkinder verfligen nicht
Uber einen reflexartigen Schutzmechanismus, der
die Atemwege im Wasser verschliesst. Oft sind sie
noch nicht in der Lage, ihren verhaltnismassig
schweren Kopf Uber Wasser zu halten. Schon
wenige Zentimeter Wasser konnen deshalb zur
Todesfalle werden. Ein Kind kann in weniger als

20 Sekunden ertrinken — typischerweise lautlos.

Eine unbekannte Zahl von Kindern kann zwar ge-
rettet werden. Einige von ihnen tragen jedoch —
bedingt durch die ausgefallene Sauerstoffzufuhr —
einen irreparablen Hirnschaden davon. In anderen
Fallen werden Kinder in ihrer Entwicklung um Mo-
nate oder Jahre zurtickgeworfen und die einfachs-
ten Funktionen mussen muihsam wieder erlernt

bzw. therapeutisch aufgebaut werden.

bfu-Fachdokumentation 2.026



2. Gewasserschutz

Gewadsserschutzgesetz: Das oberste Ziel des Ge-
wasserschutzes in der Schweiz ist, die Gewasser
vor «nachteiliger Einwirkung» zu schitzen. Diese
Maxime stammt aus dem Gewasserschutzgesetz.
Wie dieses Ziel erreicht werden soll, ist im Gesetz
prazisiert. Vereinfacht kann gesagt werden, dass
Gewasser als Ganzes, also als Lebensraum erhalten
werden sollen. Daraus zieht der Gesetzgeber den
Schluss, dass er gleichzeitig die Lebensgrundlage

(Trinkwasser) fur den Menschen sicherstellt.

Wasserkreislauf: Gewasserschutz ist demnach auch
Naturschutz. Das Aufrechterhalten respektive Wie-
derherstellen des natlrlichen Wasserkreislaufs
bedingt bauliche Eingriffe. Das sind beispielsweise
Gewasserrenaturierungen,  Versickerungsanlagen,
Ruckhaltebecken oder andere Massnahmen, die

dazu dienen, den Kreislauf moglichst zu erhalten.

Interessenkonflikte: In der Realitdt bestehen Inte-
ressenkonflikte zwischen Okologie und Okonomie,
die sich insbesondere in Zusammenhang mit der
landwirtschaftlichen Nutzung, der Elektrizitatspro-
duktion, dem Tourismus und dem Hochwasser-

schutz zeigen.

Abbildung 1
Wasser-Baustelle

bfu-Fachdokumentation 2.026

3. Bauwerke und Gefahren

Fur Kinder sind offene Gewasser immer risikoreich,
seien diese nun naturlich oder kinstlich angelegt.
Hinzu kommen zuséatzliche Gefahren, verursacht

durch die Bauwerke selbst.

Die Gefahren in Zusammenhang mit wasserbauli-
chen Massnahmen sind vielfaltig und kénnen oft
schlecht eingeschatzt werden. Fir die Unfallpra-
vention stehen vor allem folgende Vorkehrungen
im Vordergrund:

= Schutzmassnahmen bei Baustellen

= bleibender Schutz bei Bauwerken mit speziellen

Gefahren

Bereits bei der Planung mussen die besonderen
Gefahren berlicksichtigt werden. Eine gute Pla-
nung beinhaltet ein Abschatzen der allfalligen
Unfallrisiken und — gestltzt auf die Ergebnisse —

die Integration von Massnahmen.

Eine solche Analyse ist vor allem flr Gewasser im
Siedlungsbereich unabdingbar. Das betrifft in erster
Linie die Offenlegung von Bachen und den Bau von

Ruckhaltebecken und Versickerungsmulden.

Ausserhalb des Siedlungsbereichs ist vor allem bei
Hochwasserschutzddmmen, Stauddmmen, grossen
Regenrlckhaltebecken und Geschiebesammlern

Vorsicht geboten.

Ausgangslage 9



4, Baustellen

Anziehungspunkt Baustelle: In der Praxis zeigt sich,
dass die Gefahren von Baustellen allgemein und
insbesondere von Baustellen an und in Gewassern
unterschatzt werden. Baustellen am Wasser sind
etwas Besonderes und daher ein Anziehungspunkt
flr Alt und Jung. Leider bergen sie auch besondere
Gefahren, wie zum Beispiel das Abrutschen von
Steilbdschungen, Abstlrze bei Sonderbauwerken,
Ertrinkungsgefahr bei ungesicherten Vertiefungen
oder Versinken im Schlamm in provisorischen
Schlammsammlern und Absetzbecken

(Abbildung 1, S. 9).

Bei linienférmigem Baufortschritt kdnnen Baustel-
len nur schlecht gesichert werden. Befinden sie sich
aber im ndheren Bereich von Siedlungen, sind Ab-
sperrmassnahmen zu treffen, die das Schutzziel
erfillen. Dies vor allem, um mit einer physischen

Barriere anzuzeigen, dass hier Gefahr besteht.

Tabelle 1
Risikoanalyse

Baustellen kdnnen teilweise unter Fihrung besich-
tigt werden. Kinder dirfen auf Baustellen nie un-
beaufsichtigt sein, deshalb sind sie bei einem Be-

such immer zu begleiten.

Bauwerk / Nutzung Gefahr Risikogruppen | Sicherheitsmassnahmen

Renaturierter Bach im Siedlungs- Ertrinken Kinder und flache Ufer

bereich Senioren Zugénglichkeit durch Bepflanzung erschweren
geringe Gerinntiefe
Kinder beaufsichtigen

Grosse Einleitung im Siedlungs- Absturz, Ertrinken bei Kinder und Zugénge zu Bauwerken verhindern

gebiet Senioren Schachtdeckel abschliessen

plétzlichem Hochwasser

Kinder bei Regen vom Gewadsser fernhalten

Entlastungsbauwerk bei Riick- Absturz Kinder,Erwachsene Zugang durch geeignete bauliche Massnahmen

haltebecken, Hochwasser- (Senioren) absperren

schutzdamm

Riickhaltebecken, Versickerungs- Ertrinken Kinder exponierte Stellen im Siedlungsbereich umzaunen

mulden, Retentionsfilterbecken, Kinder beaufsichtigen

Teich sich bei Regen fernhalten

Geschiebesammler, Schlamm- Ertrinken nach Absturz Kinder und Zugang versperren (Umzdunung, dichte

sammler, Absetzbecken Ortsunkundige Bepflanzung)

Staudamme Ertrinken unterhalb von Stau- Kinder und Informationen der Kraftwerkbetreiber beachten
ddmmen nach Uberraschendem Erwachsene Kinder beaufsichtigen

Anschwellen des Wassers

sich bei Regen fernhalten

10 Ausgangslage
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5. Baustellenentwasserung

5.1 Generell

Baustellenabwaésser sind nicht unproblematisch
und mdissen einer Baustellenentwdasserung zur
Reinigung und Kldrung zugefligt werden, wenn
durch das Bauvorhaben unter- oder oberirdische
Gewasser oder Abwasseranlagen beeintrachtigt
werden kénnen.

Der ph-Wert entscheidet, ob ein Baustellenabwas-
ser in die 6ffentliche Kanalisation oder in ein Ober-
flachenwasser geleitet wird oder eventuell versi-
ckern darf. (Die Abkirzung «pH» steht fur pondus
Hydrogenii oder potentia Hydrogenii: lat. Pondus
«Gewicht, «Krafty,

potentia Hydrogenium

«Wasserstoff».)

Keine Baustellenentwasserung koénnte allenfalls

erforderlich sein:

= bei einer Baustelle ohne Abwasser,

= wenn das Abwasser keine Gefahr fir die
Gewasser und das Grundwasser darstellt,

= wenn die Baustelle weniger als 3 Monate be-
steht und weniger als 1 m? Abwasser pro Tag

anfallt.
Detaillierte Abkldrungen sind immer frihzeitig mit

der Baubewilligungsbehérde und dem kantonalen

Amt fir Wasser und Abfall vorzunehmen.

bfu-Fachdokumentation 2.026

5.2 Normen und Vorschriften

Die Norm SIA 431 «Entwasserung von Baustellen»
ist beizuziehen und einzuhalten. Zudem sind die
kantonalen Vorschriften zur « Bauplatzeinrich-
tung» sowie die allgemeinen 6rtlichen und kanto-
nalen Bestimmungen zu bericksichtigen.

5.3 Sicherheitsanforderungen

Die meisten Baustellen in der Schweiz befinden
sich in urbanen Rdumen (Dorfern und Stadten), wo
sich Kinder und Erwachsene in unmittelbarer Nahe
aufhalten. Die Baustellen und die dazugehdrigen
Wasserreinigungssysteme mussen jederzeit kinder-
sicher (Abbildung 9/10, S. 17) eingefriedet oder
schwer bekletterbar sein, damit niemand in den
teilweise grossen und tiefen Becken ertrinken
kann. Es ddrfen daher auch keine Materiallager
oder andere Aufstiegshilfen in der Nahe der Was-
serbecken befinden. Werden auf Grossbaustellen
im Hoch- und Tiefbau Besucherfiihrungen angebo-
ten, sind erhéhte Sicherheitsmassnahmen im tech-
nischen, organisatorischen und personellen Bereich

zu realisieren.

Abbildung 2
Baustellenentwasserung im Erdreich

Ausgangslage 11



lll. Schutzmassnahmen

Kinder und altere Menschen schiitzen: Bei Projek-
tierung, Planung und Realisierung von Gewassern
tauchen regelmassig Fragen auf, die die Sicherheit
im Allgemeinen betreffen. Mit dem unbeaufsichtig-
ten Verweilen der jingsten Quartierbewohner am
Wasser muss jederzeit gerechnet werden. Diese
Tatsache kann weder durch ein Verbot noch durch
die Information der Anwohner oder die viel zitierte
«elterliche Sorgfaltspflicht» gedndert werden. Es ist
deshalb von grosser Bedeutung, Kinder vor Gefah-
ren zu schitzen, die sie nicht oder nur schwer als
solche erkennen, das heisst, es durfen keine ver-
steckten Gefahren oder Fallen vorhanden sein.
Auch altere Menschen kénnen die Gefahren teil-

weise nicht rechtzeitig erkennen.

Keine Lebensschulung méglich: Die Erfahrung mit
begrenzten, vom Kind erkennbaren Risiken mit
allenfalls geringen Unfallfolgen gehért zur Lebens-
schulung. Ein Kind soll lernen, mit Gefahren zu
leben und damit umzugehen. Dadurch wird sein
Gefahrenbewusstsein gescharft, was ihm bei ande-
ren Gefdhrdungen zugutekommt. Um das Ertrin-
ken zu verhindern, darf man sich jedoch nicht auf
erzieherische Massnahmen allein verlassen, denn
bei Unfallen mit Wasser gibt es haufig keine Alter-
native zwischen Leben und Tod. Im Winter besteht
zudem — auch fur grossere Kinder — die Gefahr,
beim Betreten einer Eisflache einzubrechen; eine

Rettung gestaltet sich oft schwierig.

Gewasser sichern: Normalerweise sind Kinder im
Vorschulalter beaufsichtigt. Eine hundertprozentige
Aufsicht ist aber nicht moglich. Die Kinder missen

Gelegenheit haben, im Garten, auf dem Spielplatz

12 Schutzmassnahmen

oder in der ndheren Umgebung die Welt selber zu
entdecken. Deshalb sind Gewasser im unmittel-
baren Wohnumfeld der Kinder in der Regel mit
technischen Schutzmassnahmen zu sichern. Aber
auch Standorte, die Gber 200 m vom Wohnumfeld
entfernt sind, werden von Kindern rasch entdeckt.
Das kann bedeuten, dass bestehende Gewasser
neu analysiert und gesichert werden missen, wenn
sich die Gefahrdungsbilder

geandert haben, z. B. durch den Bau neuer Wohn-

(Benutzergruppen)

quartiere.

1. Gefrorene Wasserflachen

Wasser hat nicht nur im Sommer eine grosse An-
ziehungskraft. Im Winter, wenn sich nach einer
langen Kalteperiode Eis bildet, werden die Wasser-
flaichen von den Menschen erneut in Beschlag
genommen. Bergseen werden fiir grossere Sport-
anlasse (Pferderennen, Langlauf, Wintertriathlon)
freigegeben, aber auch kleinere Gewasser im Mit-
telland und in den Voralpengebieten frieren in den
Wintermonaten zu und sind zum Schlittschuhlau-
fen sehr beliebt. Aber Achtung, nicht jede Eisflache
ist tragfest. Eis schwimmt und damit es freigege-
ben werden kann, missen einige Anforderungen

erfullt sein.

Detaillierte Informationen sind der Dokumentation

der SLRG «Tragverhalten von Eis» zu entnehmen.
Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG,

Postfach 161, 6207 Nottwil, 041 939 21 21,

info@slrg.ch; www.slrg.ch

bfu-Fachdokumentation 2.026



2. Gestaltungs- und Sicherheitsprinzi-
pien

Die nachfolgend aufgefiihrten Massnahmen lassen
sich beim Neubau eines Gewassers realisieren,
bieten aber auch Mdoglichkeiten, eine bestehende
Anlage zu sichern. Je nach Lage, Grésse und Art
des Bauwerks muss aus den verschiedenen Mog-
lichkeiten die geeignetste ausgewahlt werden. Oft
ist eine Kombination verschiedener Massnahmen

die ideale L&sung.

Vorbeugende Massnahmen:

= Gewasser nur an gut einsehbaren Stellen anle-
gen.

= Der Wasserspiegel sollte sich nicht in einer
Senke befinden.

= Grill- und Picknick-Platze nicht unmittelbar an
ungesicherten Gewassern anlegen.

= Durch die Wahl von hochwichsigen Pflanzen/
Buschen Uferbereiche schaffen, die nicht be-
gangen werden sollen.

= Gut zugangliche Stellen durch eine mindestens
1 m breite Flachwasserpartie sichern. Das er-
laubt, einen Teil des Gewassers beim Flachwas-
serbereich als Spielufer auszubilden.

Abbildung 3
Unterteilung in einen «Spielteich» und einen durch Umzaunung
gesicherten tieferen Teich

bfu-Fachdokumentation 2.026

= Unfélle sind haufig auf zu tiefe oder instabile
Randbereiche (lose Platten und Steine, schlam-
mig-sumpfiger Untergrund) zurlckzufthren.
Auf stabile, griffige Materialien im Uferbereich
ist deshalb zu achten.

= Durch das Anbringen von Rettungsutensilien
(Rettungsring, -ball, -wrfel, -stange usw.) kann

auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden.

Wassertiefe: Weiher werden nach Auskunft von

erfahrenen Fachleuten in der Regel mit zu grossen

Wassertiefen konzipiert.

= Gemass den Empfehlungen des Schweizeri-
schen Ingenieur- und Architektenvereins SIA,

D 002 Unfallsicherheit von

Hochbauten, «dirfen Planschbecken und Tei-

Dokumentation

che im Spielbereich eine Wassertiefe von maxi-
mal 20 cm aufweisen».

= Die Flachwasserzone am Rand darf maximal
20 cm tief und muss mindestens 1 m breit sein.

= Jede weitere Stufe darf dann wieder nur 20 cm
tiefer und muss mindestens 1 m breit angelegt
werden. Das heisst, die gesamte Wasseranlage
muss im Stufenbau erfolgen (Abbildung 5/6,
S. 15).

= Beim Bau eines Gewassers sollte der Wasser-
Uberlauf so gestaltet werden, dass die maximale
Wassertiefe — auch nach einer Regenperiode —
nicht Uberschritten wird.

= Im Schweizer Mittelland geniigt eine maximale
Wassertiefe von 60-80 cm, um ein Austrocknen
resp. vollstandiges Zufrieren des Gartenweihers
zu verhindern.

= In 30-60 cm Tiefe gedeihen auch Seerosen (je
nach Art!).

Schutzmassnahmen 13



3. Gewasser und grossere Feuchtbio-
tope

Anlagen, die Uber das «Ubliche» Mass von Garten-
gewassern hinausgehen, werden haufig zu einem
Treffpunkt far Gross und Klein (Abbildung 4).
Dementsprechend wird auch die Umgebung einla-
dend gestaltet. Bei der Planung muss die Sicherheit

mitberUcksichtigt werden.

Planerische Méoglichkeiten: Wo grdssere Flachen
zur Erstellung einer Weiher-, Retentions- oder Ver-
sickerungsanlage zur Verfligung stehen, stellt sich
grundsatzlich die Frage nach einer sinnvollen Ge-
samtkonzeption. Leider wird haufig einem Uber-
dimensionierten Weiher gegentber differenzierte-
ren Losungsmoglichkeiten der Vorrang gegeben.
Dies ist aus 6kologischer Sicht — wie auch vom As-

pekt der Sicherheit her — wenig zufriedenstellend.

Unterteilung von Weihern: Oft empfiehlt es sich,
statt ein einziges grosses Gewasser zwei oder meh-
rere kleinere Gewasserkammern anzulegen. Diese
kénnen durch Grdben miteinander verbunden

werden, deren Rander sich bepflanzen lassen.

Wahrend ein Teil der Anlage fur kleine Kinder zu-

Abbildung 4
Schulanlage
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ganglich ist, kann der andere durch einen Zaun
gesichert werden (Abbildung 3, S. 13).

Um ein gefahrliches Gewasser zu sichern, kann
diese Moglichkeit auch nachtraglich realisiert wer-
den, indem ein Teil als «Spielteich» durch Auf-
schuttung abgetrennt, der andere z. B. durch einen
Zaun gesichert wird (Abbildung 3, S. 13).

Schulweiher: Fur Schulen mit grésserem Um-
schwung eignet sich eine vielgestaltige Anlage mit
bei-
spielsweise mit einer Gliederung in zwei oder meh-
rere Becken (Abbildung 3, S.13). Eines davon
kénnte durchaus ein eingezaunter Fischteich sein.

verschiedenen Lebensraumen am besten,

Eine Ganzheitlichkeit anstrebend, wirde bei dieser
Variante der Schaffung einer reichhaltigen Land-
zone rund um die Weiheranlage vermehrte Bedeu-
tung geschenkt. Magerwiese, Laub- und Nadel-
bdume, seltene Pflanzen, Insekten und Landtiere
wie Eidechsen usw. wirden in Verbindung mit der
Vielfalt im Weiher eine reichhaltige Lebensgemein-
schaft reprasentieren. Padagogisch wie auch vom
Aspekt der Sicherheit her stellt dies eine interes-

sante Moglichkeit dar.
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4, Stufenbau

Der Stufenbau ist 6kologisch sehr interessant und
tragt entscheidend dazu bei, Gartenweiher, Reten-
tionsbecken oder andere Gewadsser sicher zu ge-
stalten. Durch die Gliederung des Gewassers in
verschiedene Stufen besteht die Moglichkeit, fur
jede Pflanze die idealen Bedingungen zu schaffen
(Gartenbau-/Weiherbau-Spezialisten  fragen). Die
Flachwasserzone stellt zugleich eine «Sicherheits-
zone» dar; ein Kleinkind, das ins Wasser fallt, wird

darin aufgefangen.

Schutzmassnahmen:

= Die Flachwasserzone am Rand muss mindestens
1 m breit und darf nicht tiefer als 20 cm sein.
Dies ermdglicht eine ideale Sicht auf die

reichlich vorhandene Pflanzen- und Tierwelt
und tragt viel zur Sicherheit eines Gewassers
bei.

= Die Flachwasserzone muss mit einem trittsiche-
ren, nicht nachgebenden, nicht schltpfrig wer-
denden Boden versehen sein. Kleinkinder, die
ins Wasser fallen, stitzen sich reflexartig mit
ihren Handen ab, um Luft zu kriegen. Ist der
Boden des Gewadssers in der Flachwasserzone
schlammig oder schlipfrig, finden sie keinen
Halt und kénnen trotz der geringen Wassertiefe

ertrinken.

Abbildung 5
Grundriss Stufenbau
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= Niveauschwankungen — viel Wasser nach einer
Regenperiode, wenig Wasser bei Trockenheit —
mussen mit einem Stufenbau aufgefangen
werden. Dabei ist es wichtig, dass dieser Gber
die ganze Anlage und nicht nur im Randbereich
erstellt wird, da sonst die Gefahr besteht, dass
der Rand ausgetrocknet ist und Kleinkinder in

eine Zone mit tieferem Wasser fallen.

Es ist darauf zu achten, dass beim Aushub die ge-

plante Tiefe des Gewassers nicht Gberschritten wird

(Abbildung 5). Diese Gefahr besteht vor allem

darum, weil das am Rand verteilte Aushubmaterial,

das als Aufschittung belassen wird, oft zu wenig

bertcksichtigt wird.

= Die Trockenpartie am Rand (40-60 cm breit)
darf nicht humusiert und bewachsen sein, da
der Boden sonst rutschig wird. Humus, der ins
Wasser gelangt, schadet zudem der Wasser-
qualitat.

= Der Wasserspiegel darf sich bei einem kunstli-
chen Gewasser keinesfalls in einer Senke be-
finden, damit sich die beobachtende Person
(Kind) nicht zu tief bticken muss (Abbildung 6).

= Gut zugangliche Stellen und Spielbereiche sind
durch eine besonders breite Flachwasserzone zu

sichern.

Abbildung 6
Schnitt Stufenbau
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5.

Anheben des Grundes

Neben anderen Losungen ist das Anheben des

Grundes bei kunstlichen Gewassern — und damit

die Reduktion der Wassertiefe — eine zu empfeh-

lende Moglichkeit, um Unfallrisiken bei bestehen-

den Feuchtbiotopen und Teichen zu verkleinern.

Bei natlrlichen Gewassern oder bei gewissen tech-

nischen Anlagen (z. B. Schlammsammlern) ist das

nicht mdglich oder sogar verboten.

Sicherheitsmassnahmen:

Der Weiher kann auch gesichert werden, in-
dem er in einen Stufenbau umgewandelt wird.
Dazu wird die alte Folie — falls eine vorhanden
ist — herausgenommen. Das Terrain wird terras-
senformig aufgeschittet. Nun kann die Folie
neu verlegt werden (Abbildung 8).

Falls genligend Platz vorhanden ist, kénnen bei
einem Gewadsser die fehlenden Flachwasser-
zonen am Rand nachtraglich angelegt werden,
d. h., es wird zusatzlich mit einem seichten
Wassergurtel umgeben. Der Ubergang von der
Flachwasserzone in den tiefen Bereich sollte
nicht zu brusk erfolgen, sondern durch teilwei-

ses Auffillen entscharft werden (Abbildung 8).

In die Mitte des bestehenden Weihers wird ein

Abbildung 7
Schnitt angehobener Grund
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Zementrohr gestellt, in dem eine Wassertiefe
von 60-80 cm erreicht wird (gegen Austrock-
nen/Gefrieren). Ausserhalb des Rohrs wird bis
auf eine Wassertiefe von 20 cm aufgefllt; un-
ten mit grésserem Gestein, dann mit grobem
und schliesslich mit feinem Kiesmaterial. Das
Rohr kann mit einem kleinen Gitter gesichert
werden. Damit solche Rohre nicht zur Falle far
Wassertiere werden, sind sie mit Steinen als
Kletterhilfen auszustatten.

Falls auf der einen Seite tiefere, gefahrliche
Stellen bleiben, empfiehlt es sich, diese durch
Strducher und/oder eine parzielle Abzdunung
unzuganglich zu machen. Demgegeniber ist

die Beobachterseite grosszligig zu gestalten.

Abbildung 8
Aus einem geféhrlichen wurde ein abgestuftes Gewasser
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6. Einfriedung

Eine Umzdunung stellt oft die wirksamste Losung
dar, um ein Gewasser zu sichern; zugleich schitzt
sie die Tier- und Pflanzenwelt vor fremden Zugrif-
fen. Allerdings mussen bei der Realisierung dieser
Variante bestimmte Kriterien erfullt sein, denn ein
mangelhafter Zaun, der eine Sicherheit nur vor-
tauscht, ist keine Sicherheitsmassnahme. Auch der
Unterhalt des Zauns darf auf keinen Fall vernach-

lassigt werden.

Durch eine entsprechende Bepflanzung kann ein

Zaun geschickt kaschiert werden; auf diese Weise

stort er nach kurzer Zeit die asthetische Idylle eines

Feuchtbiotops kaum mehr (Abbildung 9). Zu

beachten sind:

= Zwischen Ufer und Zaun ist ein Abstand von
mindestens 1 m einzuhalten, damit auch Kinder
— unter Aufsicht von Erwachsenen — am Wasser
Entdeckungen machen kénnen. Steht der Zaun
direkt am Ufer, bleibt fir Beobachtungen aus
der N&he kein Platz und der Unterhalt des Ge-
wassers ist erschwert.

= Damit ein Zaun seine Schutzfunktion erfillen
kann, muss er eine Mindesthéhe von 1 m auf-

weisen. Die Maschenweite (Drahtzaun) bzw.

Abbildung 9
Kaschierte Einfriedung
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der Abstand zwischen den Staketen (Holzzaun)
darf 4 cm nicht Uberschreiten. Bis auf eine
Hoéhe von 75 cm dirfen keine Aufstiegshilfen
vorhanden sein.

= Ein Zaun sollte 10-12 cm Bodenabstand auf-
weisen, damit Kleintiere wie z. B. Igel die Mé&g-
lichkeit haben, ans Wasser zu gelangen.

= Um den Zugang flr Beobachtungen aus der
Nahe zu gewahrleisten, sollte bei der Zaunvari-
ante ein gesicherter Eingang angebracht wer-
den (Abbildung 10).

7. Zugang

Eine offen gebliebene Ture kann jedoch katastro-

phale Folgen haben, weshalb eine gut durchdachte

Schliessvorrichtung wichtig ist, zum Beispiel:

= Schloss (Wer hat einen SchlUssel?)

= Tarschliesser, auf der Innenseite montiert; ein
Kleinkind darf die Ture nicht 6ffnen kénnen

= sehr stabile Schliessfeder, die jahrlich 2- bis
3-mal Uberprift und gewartet werden muss

= Kombination von Turschliesser und einem nur
flr grossere Kinder erreichbaren Turdrlcker mit
Kindersicherung

Abbildung 10
Gesicherter Eingang
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8.

Gitterkonstruktion

Zur Sicherung kleiner Gefahrenstellen wie Wasser-

behalter, Brunnen oder tiefen Stellen in einem

Weiher kann ein Gitter verwendet werden. Das

Gitter muss einwandfrei montiert sein und darf sich
nicht durchbiegen (Abbildung 11).

Ein Gitter (Metall, GFK, Fiberglas) kann bis
maximal 10 cm unter der Wasseroberflache
montiert werden.

Die Maschenweite des Gitters sollte maximal
4 x 4 cm betragen. Bei grosseren Weiten kann
sich ein Kind verletzen bzw. in den Maschen
verfangen.

Die Konstruktion sollte zum Reinigen des Wei-
hers/Brunnens problemlos demontiert werden
kédnnen.

Weiher grésseren Umfangs kénnen nur durch
eine aufwandige Unterkonstruktion gesichert

werden.

Abbildung 11
Teich mit Gitter
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IV. Beispiele von gesicherten Gewassern

1. Realisierte Objekte

Im Kapitel Il sind Sicherheitsmassnahmen im All-
gemeinen aufgefthrt. Im Kapitel IV wird anhand
von konkreten Beispielen dargestellt, wie die Si-
cherheitsiberlegungen und Massnahmen in der

Praxis umgesetzt werden kénnen.

Die Gefahrenibersicht (Tabelle 2, S. 30/31) kann
helfen, Risiken frihzeitig zu erkennen und erfor-
derliche Sicherheitsmassnahmen rechtzeitig umzu-
setzen. Es kann aber nicht auf alle Gefahren einge-
gangen werden. Jeder Standort muss individuell
beurteilt werden, es gibt keine Patentlésungen. Die
Sicherheit von Menschen und Tieren steht dabei

stets im Vordergrund.

2. Beispiele

2.1 Renaturierungen / Revitalisierung

im Wohnumfeld

Die Natur halt wieder Einzug im Siedlungs- und

Stadtraum. Immer mehr kanalisierte und einge-

Abbildung 12
Offentlich zugéngliches Gewésser
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dolte Bache und FlUsse erhalten ihr altes Fliessbett

zurlck. Im Wohnumfeld birgt Wasser aber immer

Gefahren. Kleinkinder kénnen ertrinken und altere

oder gebrechliche Personen kdnnen sich beim

Sturz von einer Briicke oder steilen B&schung ver-

letzen.

= Die Wassertiefe ist bei diesem revitalisierten,
offen zuganglichen Gewasser auf 20 cm be-
grenzt (Abbildung 13). Tiefere Wasserbereiche
sind dank einer dichten Uferbepflanzung unzu-
ganglich.

= Steile B6schungen und Bricken sind mit einer
den Anforderungen entsprechenden Absturz-
sicherung gesichert.

= Die Terrassen der Erdgeschosswohnungen sind
so ausgebaut, dass Kleinkinder nicht unbeauf-
sichtigt ans Wasser gelangen kénnen.

= Spielplatze am Wasser fir Kleinkinder bis

4 Jahre sind eingezaunt.

Eine ausreichende Beleuchtung entlang der
Fusswege ist vorhanden.

« Fir andere Gewasser sind zusatzliche Uberle-
gungen anzustellen und Massnahmen mit den

kantonalen Wasserbaudamtern abzuklaren.

Abbildung 13
Bach im Siedlungsraum
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2.2 Retentions-Filterbecken
Prinzip: Das Retentions-Filterbecken dient zur Be-
handlung und Reinigung des Wassers Uber eine
biologisch aktive Bodenschicht (Abbildung 14). Das
Wasser wird in einer abgedichteten, humusierten
Mulde gesammelt, sickert durch die belebte
Bodenschicht, wird dabei gereinigt und in eine
nachgeschaltete Versickerungsanlage oder in ein
Oberflachengewasser eingeleitet. In den Rick-
haltebecken entstehen unterschiedliche \Wasser-
niveaus und dadurch nicht abschatzbare Gefahren
fir Kinder und Erwachsene. Sicherheitsmassnah-
men sind unumganglich.
= Die zuganglichen Ufer sind Flachwasserzonen,
maximal 20 cm tief (Abbildung 5, S. 15). Tiefere
Wasserbereiche sind als Stufenbau ausgebildet.
= Die Mauern entlang der Gehwege weisen eine
Mindesthéhe von 75 cm auf. Sie dienen damit
als Barriere fir Kleinkinder. Eine dichte Bepflan-
zung schitzt die nicht bespielbaren Uferpartien.
= Die Wohnungen mit Terrasse und direktem Zu-
gang zu den Griunflachen sind gesichert. Die
Terrassenflachen sind mit Hecken klar definiert,
so dass Kleinkinder kurze Zeit unbeaufsichtigt
im engsten Wohnumfeld spielen kénnen. In der
Nahe des Wassers missen sie beaufsichtigt

werden.

Abbildung 14
Retentionsbecken in einer Wohnanlage
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2.3 Badeteich im Garten

Der Bade-Schwimmteich ist eine erlebnisreiche

Alternative zum Swimmingpool. Auf den ersten

Blick sieht solch ein Badeteich aus wie ein her-

kémmlicher Weiher. Bei genauerer Betrachtung

stellt man jedoch fest, dass es sich um eine Kombi-

nation zwischen Swimmingpool und Feuchtbiotop

handelt. Rings um das Schwimmbecken befindet

sich die Regenerationszone, ein Flachwasserbe-

reich, der von vielen héheren Pflanzen besiedelt ist.

Auch amphibische Teichbewohner beleben diesen

nutzbringenden Ufergurtel (Abbildung 15).

= Die Besitzer informieren ihre Gaste Uber die
Gefahren, damit der Gefahrdung entsprechend
Vorkehrungen getroffen werden kénnen. Der
Bewegungsraum in Hausnahe wird fur kleine
Kinder eingeschrankt und sie bleiben unter Auf-
sicht.

= Das Areal, auf dem der Badeteich angelegt ist,
ist eingezaunt.

= Die Ufer der Schwimmanlage sind als Flachwas-
serzone angelegt (Abbildung 5/6, S. 15).

= Wenn kleine Kinder in der nachsten Umge-
bung aufwachsen, ist der Wasserbereich, nebst
dem Schutz durch die Flachwasserzone, zusatz-
lich mit einem Zaun zu umgeben. Dasselbe gilt
flr Stege und Plattformen. Der Zaun sichert das

Gewasser auch im Winter.

Abbildung 15
Privater Schwimmteich
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Schwimmbad im Garten

Wasserbassins stellen fur Kleinkinder eine erheb-

liche Gefahr dar, denn sie weisen steile Randpartien

auf und sind beliebte Tummelplatze. Wahrend des

Aufenthalts am Wasser

mussen Kleinkinder in

Reichweite beaufsichtigt werden.

FUr die Ubrige Zeit ist der Einsatz einer soliden
Schwimmbadabdeckung notwendig

(Abbildung 16).

Aus Sicherheitsgrinden ist flr das Betatigen der
Abdeckung ein SchlUssel- oder Tippschalter
eingebaut. Dieser wird wahrend des ganzen
Bewegungsvorgangs gehalten. Fir die Bedie-
nungsperson besteht zwischen der Abdeckung
und dem Schalter Sichtkontakt. Nur so kann
gewahrleistet werden, dass sie wahrend des

Offnens und Schliessens ihre Verantwortung

Abbildung 16
Solide Schwimmbadabdeckung

Abbildung 17
Schwimmabdeckung mit Schliissel, Schalter und Blickkontakt
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durch Kontrolle wahrnehmen kann (Abbildung
17).

Die Schwimmbadabdeckung ist langsseitig des
Beckens stabil abgesttzt. Sie ist so konstruiert,
dass sie sich nicht verschieben lasst und keine
Offnungen zwischen Beckenrand und Abde-
ckung entstehen (Abbildung 18).

Kinder kénnen die Abdeckung in geschlossenem
Dadurch wird

verhindert, dass sie durch eine Offnung unter die

Zustand nicht zurlckschieben.

Abdeckung geraten kénnen (Abbildung 19).

Abbildung 18
Keine Offnungen zwischen Beckenrand und Abdeckung

Abbildung 19
Nicht verschiebbare Abdeckung
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2.5 Mobile Schwimmbecken

Mobile Schwimmbecken (Swimmingpools) sind in

verschiedenen Grossen, Formen und Wassertiefen

anzutreffen. Sie werden auf den Boden gestellt

und mit Wasser geflllt. Ein einfaches Gerlst mit

einer Kunststoffwand oder eine aufblasbare Pool-

wand bilden das Becken, das durch den Druck des

Wassers Stabilitat erhalt. Diese Anlagen sind kos-

tengUnstig und praktisch, weil sie leicht abgebro-

chen und andernorts wieder aufgestellt werden

kénnen.

= Grundsatzlich gilt: Kinder am Wasser immer im
Auge behalten — Kleine in Reichweite!

= Einstiegsleitern entfernen, wenn die Schwimm-
becken nicht gebraucht werden. Gegebenen-
falls sind sie festzubinden, damit sie nicht von
Kindern missbraucht werden.

= Eine Schwimmbadabdeckung bietet zusatzliche
Sicherheit. Sie schitzt Kleinkinder nicht nur vor
dem Ertrinken, sondern das Becken auch vor
Verschmutzung.

= Bei kleinen, aufblasbaren Planschbecken fir
Kleinkinder darf die Wassertiefe nie mehr als
20 c¢m betragen.

= Eine Umzdunung stellt eine wirksame Ergan-
zung dar. (Kapitel Ill.6. Einfriedung).

= Die Bedienungshinweise der Hersteller sind zu
beachten.

Abbildung 20
Mobiles Schwimmbecken in einem Garten
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2.6 Biotop und Teich

Biotope und Teiche sind beliebte Gestaltungs-

elemente in der Gartenarchitektur. Im Umfeld von

Wohnungen, auf Pausenplatzen oder bei 6ffentli-

chen Bauten muss aber immer damit gerechnet

werden, dass sich Kleinkinder unbeaufsichtigt am

Wasser aufhalten, die die Gefahren noch nicht

abschatzen kénnen.

= Im Bereich der grossen Wassertiefen ist das
Biotop mit einem Zaun gesichert (Abbildung 9,
S.17).

= Damit Kinder trotzdem Zugang zum Wasser
haben und darin spielen kénnen, ist das Teich-
ufer parziell als flach abfallender Stufenbau re-
alisiert (Abbildung 6, S. 15).

« Beim Ubergang vom flachen zum steileren Ufer-
bereich ist der Zaun weit ins Wasser hineinge-
zogen, damit die Kleinkinder nicht in den tiefe-
ren Wasserbereich gelangen kénnen.

= Im Winter wird alles eingezaunt, damit niemand
auf das Eis gelangen und einbrechen oder mit

den Schlittschuhen die Folie beschadigen kann.

Abbildung 21
Biotop und Teich
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2.7 Regenwassernutzung

Wasser ist eine unserer wichtigsten natlrlichen

Ressourcen! Regenwassernutzung ist nicht nur
Okologisch sinnvoll, sondern leistet einen wertvol-
len Beitrag an die Umwelt. Eingesetzt bei der Gar-
tenbewadsserung, Toilettenspilung oder Wasch-
maschine kann der durchschnittliche Schweizer
Wasserverbrauch (1621 pro Person/Tag) um ca.
50 % reduziert werden. Regenwassernutzung ist
nicht nur bei einem Neubau interessant, sondern
kann auch nachtraglich realisiert werden. Der Ein-
satz ist in Privathaushalten, der Industrie und bei

offentlichen Bauten sinnvoll.

Vorteile:

= Kalkarmes Wasser schont Gerate und Maschi-
nen, weniger Wartungsarbeiten.

= Weniger Waschmittel, Kleider werden schonen-
der gewaschen.

= Kosten- und Energieeinsparungen.

= Grundwasservorrate werden geschont.

= Kléranlagen werden entlastet.

Regenwasser wird oberirdisch im altbewahrten Re-
genwasserfass oder in einer Saule, Amphore u. dgl.
oder unterirdisch in Regenwasserspeichern ge-
sammelt. Unterirdische Speicher werden Uber
einen Schacht unterhalten und gereinigt. In
Schéchten entstehen oft Gase, die zu Vergiftungs-,
Erstickungs-, oder Explosionsunféllen fuhren kon-

nen.

bfu-Fachdokumentation 2.026

2.7.1 Regenwassertanks
Normen und Vorschriften: Die Suva-Vorschrift
«Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schachten,
Gruben und Kanaélen» ist einzuhalten. Die Ortlichen
und kantonalen Bestimmungen sind zu ber{cksich-

tigen.

Sicherheitsanforderungen: Die allgemeinen Sicher-
heitsanforderungen und Herstellerangaben sind
zwingend einzuhalten. Oberirdische Wasserspei-
cher: mussen kindersicher abgedeckt, gegen Um-
kippen gesichert und sturmsicher befestigt sein.
Unterirdische Anlagen: Handwerkliche Arbeiten

gehdren immer in die Hand des Fachmanns!

Generell gilt:

= Keine offenen und ungesicherte Schachte und
Retentionsanlagen!

= Zugangs- und Kontrolleinstiege durfen max.
60 cm tief sein, damit bei Unterhaltsarbeiten
Erwachsene nicht nach vorne kippen und in den
Speicher fallen.

= Schacht vor den Unterhaltsarbeiten ¢ffnen und
natdrlich oder kinstlich Itften. Offene Schachte

immer absichern.

Elektroinstallationen

= missen vom Fachmann ausgefihrt werden,

= durfen nicht als Anschluss fur andere Maschi-
nen/Gerate missbraucht werden,

= durfen nicht mit Regen- oder Retentionswasser
in Kontakt kommen,

= missen Uber einen FI-Fehlerstromschutzschalter

gesichert sein.
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2.8 Wasserfasser
Wasserfasser im Garten sind fur das Sammeln von
Regenwasser sehr beliebt. Fir Kleinkinder und
Tiere kénnen sie aber zur Falle werden. Ein Kind
kann problemlos Gber den Rand eines Wasserfasses
gelangen. Mit einer Aufstiegshilfe, zum Beispiel
einem Dreirad oder einem Stuhl, befindet sich der
Schwerpunkt eines Kinderkorpers sehr schnell Gber
dem Tonnenrand. Durch den kleinen Durchmesser
des Wasserfasses ist es einem Kind, das kopflber
in die Tonne féllt, nicht mehr méglich, sich zu dre-
hen. Ein Zurlck gibt es dann kaum noch.
= Das Regenwasserfass ist mit einem abschliess-
baren Deckel gesichert (Abbildung 22).
= Auf dem Markt ist eine Wasserfass-Schutzab-
deckung aus Riffelblech erhaltlich. Aber auch
feinmaschige Gitter oder Kunststoffabdeckun-
gen bieten ausreichenden Schutz.

Allgemeine Bemerkung: In offenen Wasserfassern

entwickeln sich oft Stechmucken. Ein geschlosse-

nes Regenwasserfass ist auch deshalb sinnvoll.

Abbildung 22
Gesichertes Wasserfass
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2.9 Spielplatz am Wasser

Spielplatze mit oder am Wasser sind besonders

attraktiv. Wasser weist einen hohen Spielwert auf.

Es animiert die Fantasie wie fast kein anderes Ele-

ment (Abbildung 23).

= Der Spielplatz ist allseitig eingezdunt und die
Eingdnge sind mit Toren gesichert (Abbildung
9,S.17).

= Der Bach ist in verschiedene Zonen unterteilt.
Im Spielbereich betragt die Wassertiefe maximal
20 cm. Ein Stufenbau mit flachen Ufern soll
verhindern, dass beim Anschwellen des Baches
die Wassertiefe am Rand mehr als 20 cm be-
tradgt (Abbildung 5, S. 15).

= Bereiche des Baches, die nicht bespielt werden
sollen, sind mit einem Zaun oder einer dichten
Bepflanzung vom restlichen Spielplatz abge-
trennt.

= Sitzgelegenheiten fur Erwachsene am Wasser

erleichtern die Aufsicht Uber die Kleinsten.

Allgemeine Bemerkung: Umgestalten von Gewas-
sern ist nur bei Ausdolungen oder Renaturierungen
moglich. Bestehende natirliche Gewasser dirfen

nicht ohne weiteres baulich verandert werden.

Abbildung 23
Spielplatz am Wasser
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2.10 Wasser auf urbanen Platzen

Platze mit Brunnen sind seit Menschengedenken

beliebte Treffpunkte. In der Landschaftsarchitektur

sind sie auch heute ein wichtiges Gestaltungs-

element (Abbildung 24). Es stellt sich die Frage, ob

sie fur Kleinkinder, altere Menschen oder Behin-

derte ein Sicherheitsrisiko darstellen kénnen.

= Die Wassertiefe des Brunnens betragt nie mehr
als 20 cm.

= Der Brunnenrand auf dem Platz, auf dem die
verschiedensten Aktivitdten stattfinden, befin-
det sich 75 cm Uber der begehbaren Flache.

= Die offene, im Boden eingelassene Wasser-
rinne befindet sich idealerweise nicht in der di-
rekten Zirkulationszone der Fussganger. Durch
die farbliche Abhebung, die Materialwahl und
die Oberflachenstruktur ist sie gut sichtbar.
Querungen sind geschickt angeordnet, so dass
sie auch fur Kinderwagen und Behinderte kein
Hindernis sind.

= Die Beleuchtung lasst den Wasserlauf auch in
der Nacht gut erkennen.

Allgemeine Bemerkung: Zu beachten ist, dass sich

beim Verspritzen von Wasser in Vertiefungen im

Boden Wasserlachen bilden. Diese sind im Sommer

unbedenklich, bilden im Winter aber gefahrliche

Eisflachen.

Abbildung 24
Wasserrinne auf dem Dorfplatz
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2.11 Einlaufbauwerke bei Fliessgewassern

Bache oder Flisse queren im Siedlungsbereich

immer wieder Strassen und mussen eingedolt wer-

den, damit sie Platze oder Hauser unterfliessen

kénnen (Abbildung 25). Die Eintrittsstelle kann fur

Kinder zur Gefahr werden, z. B. wenn sie ins Was-

ser fallen und mitgeschwemmt werden. Fur

Jugendliche ist eine ungesicherte Stelle Anreiz fur

gefahrliche Entdeckungsreisen.

= Mit dem kantonalen Tief- oder Wasserbauamt
wurde abgeklart, in welchem Ausmass Siche-
rungsmassnahmen vorgenommen werden kon-
nen. Beim Einbau eines Rechens besteht die Ge-
fahr, dass Schwemmholz hangen bleibt. Dieses
bildet dann eine Barriere, so dass Uber-
schwemmungen zu beflrchten sind.

= Beim abgebildeten Beispiel war es maoglich,
einen Rechen zu installieren. Es konnte ein si-
cherer Kanaleingang erstellt werden, ohne dass
eine Ubermassige Hochwassergefahr far die
umliegenden Gebaude entsteht.

= In einem Pflichtenheft ist festgehalten, welche
Reinigungsarbeiten auszufiihren sind, damit
Treibholz regelmassig oder bei Unwettern um-
gehend entfernt wird.

« Der Uberlauf ist so angelegt, dass das Wasser in

der naheren Umgebung keine Schaden anrichtet.

Abbildung 25
Mit einem Gitter gesicherte Eindolung
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2.12 Versickerungsbecken oder -mulde

Prinzip: Das Versickerungsbecken (auch humusierte

Mulde oder Versickerungsmulde genannt) ist eine

naturnahe und — angesichts seines meist grossen

Retentionsvolumens - leistungsfahige Anlage

(Abbildung 26). Die Versickerung erfolgt Uber die

belebte Bodenschicht, wobei das Wasser eine

optimale Reinigung erfahrt.

= Ein Stufenbau stellt eine gute Sicherheitsmass-
nahme dar. Pro Stufe wird eine H6he von ma-
ximal 20 cm Uberwunden, die Breite betragt
mindestens 1 m.

= Bodschungen sind flach abfallend, damit bei leeren
Becken keine grosse Absturzhéhe entsteht.

= Zu steil abfallende Ufer sind mit einem 1 m
hohen Zaun gesichert. Die Maschenweite be-

tragt 40 mm.

Allgemeine Bemerkung: Anlagen im Siedlungs-
raum sind zu sichern, damit unbeaufsichtigte Kin-
der nicht ertrinken kénnen. Ausserhalb des
Siedlungsraums muss verhindert werden, dass

jemand abstlrzen kann.

Abbildung 26
Retentions-Filterbecken
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V. Rechtliche Aspekte

In, an und auf Gewadssern ereignen sich leider im-
mer wieder Unfélle, die auch rechtliche Fragen
aufwerfen. Einige Rechtsfragen im Zusammenhang
mit Gewassern sollen im Folgenden angesprochen

werden.

1. Phase der Projektierung, Planung
und Realisierung

Gesetzlicher Rahmen: Eidgendssische und kanto-
nale Erlasse setzen die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen fir «Wasserprojekte», insbesondere fir
Fragen des Gewasserschutzes, der Renaturierung,
des Hochwasserschutzes, des Wasserbaus und des
Umweltschutzes. Da die Regelung dieser Materie in
wichtigen Fragen auch den Kantonen obliegt, kon-
nen die rechtlichen Rahmenbedingungen hier nicht
allgemein gultig dargestellt werden. Es ist unbe-
dingt notwendig, sich schon in der Projektierungs-
phase nach den fiir das konkrete Vorhaben rele-

vanten Vorschriften zu erkundigen.

Normen, Empfehlungen, Regeln privater Fachorga-
nisationen: Auch Normen, Empfehlungen und Re-
geln privater Fach- und Normenschaffungsorgani-
sationen (z. B. VSA, SIA, SLRG, bfu) kénnen im
Zusammenhang mit «Wasserprojekten» bedeut-
sam werden. Im Unterschied zu den staatlichen
Vorschriften sind sie grundsatzlich nicht rechts-
verbindlich. Sie kénnen jedoch trotzdem rechtlich
relevant werden, insbesondere in folgenden Fallen:
= wenn ein Gesetz oder eine Verordnung auf eine

oder mehrere Normen verweist oder deren

Wortlaut ganz oder teilweise Ubernimmt,
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= wenn Normen, Empfehlungen usw. zur Konkre-
tisierung unbestimmter Rechtsbegriffe als «an-
erkannte Regeln der Technik» herangezogen
werden,

= wenn Normen, Empfehlungen in privatrechtli-
chen Vertragen als fir die konkrete Rechtsbe-
ziehung massgeblich erklart werden,

= wenn Normen bei der Beurteilung durch Ge-
richte im Rahmen von Schadenersatz- oder

Strafrechtsverfahren als Massstab fur die ein-

zuhaltende Sorgfalt zugrunde gelegt werden.

Anwendungsfall: Der SIA hat in seiner Dokumenta-
tion D 002 unter anderem auch Empfehlungen
Uber «Wassertiefe von Teichen im Spielbereich»
erstellt. Soweit SIA-Normen und -Empfehlungen
technische Regeln enthalten, stellen sie oft soge-
nannte «Regeln der Baukunde» dar. In dieser Ei-
genschaft bilden sie das Kriterium fur das Bestehen
oder Nichtbestehen von Baumangeln. Hauptfunk-
tion der Regeln der Baukunde ist es, die sichere
Erstellung von Bauwerken zu ermdglichen. Aner-
kannte Regeln sind daher ein Haftungskriterium im
Schadenfall.
(«Planschbecken und Teiche im Spielbereich durfen

Die erwdhnten SIA-Empfehlungen

eine maximale Wassertiefe von 20 cm aufweisen»)
stellen somit Regeln der Baukunde dar; ihre Einhal-
tung garantiert im Normalfall, dass die Sicherheit

entsprechend berlcksichtigt wurde.
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2. Zivil- und strafrechtliche Folgen

Unfalle von Kindern im Zusammenhang mit Ge-
wassern: Wenn Kinder im Zusammenhang mit
schon realisierten bzw. bestehenden Gewadssern
verunfallen oder Schaden verursachen, stellen sich
auch verschiedene recht komplexe rechtliche Fra-
gen (z. B. strafrechtliche oder zivilrechtliche Folgen,
Versicherungsfragen). Im Folgenden soll der Blick
auf zwei mogliche zivilrechtliche Folgen sowie auf

den strafrechtlichen Aspekt gerichtet werden:

Haftung des Werkeigentlmers: Gemass Art. 58 OR
(Obligationenrecht) haftet der Eigentlmer eines
Gebaudes oder eines andern Werkes fur den Scha-
den, den dieses infolge fehlerhafter Anlage oder
Herstellung oder mangelhaften Unterhalts verur-
sacht. Als Werke gelten nach der Rechtsprechung
stabile, mit der Erde direkt oder indirekt verbun-
dene, kunstlich hergestellte oder angeordnete
Gegenstande (z. B. Feuchtbiotope oder Garten-
bassins). Der Eigentiimer muss jederzeit eine nie-
manden und nichts gefahrdende Existenz und
Funktion seines Werkes garantieren. Ein Werk ist
mangelhaft, wenn es flir den Gebrauch, zu dem es

bestimmt ist, keine gentigende Sicherheit bietet.

Die Werkeigentimerhaftung ist eine sogenannte
Kausalhaftung, bei der das Verschulden des

Werkeigentimers keine Haftungsvoraussetzung
bildet. In der Regel haftet der Werkeigentiimer
dann nicht, wenn er nachweisen kann, bei Erstel-
lung und Unterhalt des Werkes alle objektiv erfor-
derlichen und ihm zumutbaren Sicherheitsvorkeh-
ren getroffen zu haben. Spezielle Schutzmassnah-
men sind insbesondere dann angebracht, wenn
damit zu rechnen ist, dass Kinder zum Werk gelan-
gen und es nutzen koénnen. Hier darf nicht mit

einem dem allgemeinen Durchschnitt entsprechen-
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den vorsichtigen Verhalten der Benutzenden ge-
rechnet werden. Vergleiche hierzu insbesondere

die Kapitel lll und IV der Dokumentation.

Haftung des Familienhauptes: Verursacht ein min-
derjahriges Kind einen Schaden, so ist gemass Art.
333 ZGB (Zivilgesetzbuch) der Inhaber der elterli-
chen Gewalt dafur haftbar, sofern er nicht bewei-
sen kann, dass er das Ubliche und durch die Um-
stande gebotene Mass an Sorgfalt in der Beaufsich-

tigung vorgekehrt hat.

Sorgfaltsbeweis: Eine Befreiung von dieser soge-
nannten Kausalhaftung ist nur durch den Nachweis
maoglich, dass die Eltern sowie deren Hilfspersonen
(z. B. altere Kinder, Hausangestellte) das Ubliche
und durch die Umstdnde gebotene Mass an Sorg-
falt in der Beaufsichtigung beachtet haben. Der
Beaufsichtigungsgrad lasst sich nicht generell be-
stimmen. Er wird vielmehr nach den Umstdnden
des Einzelfalls beurteilt. Dabei werden berlcksich-
tigt: das Alter des Kindes, seine Intelligenz, sein
Charakter, die Gefahrlichkeit des Instruments, mit
dem ein Schaden angerichtet wurde, die Gewohn-
heiten in der betreffenden Landesgegend oder
Bevolkerungsklasse. Erst wenn dieser Beurteilungs-
katalog fur den ganz konkreten Fall hergestellt ist,
lasst sich sagen, ob das Familienhaupt haftbar ist
oder nicht bzw. ob der Beaufsichtigungs- oder

Instruktionsgrad gentigend war.

Das Bundesgericht verlangt von den Eltern nicht,
Kinder auf Schritt und Tritt zu Gberwachen. Insbe-
sondere wenn sich kleinere Kinder in der Nahe
eines Gewassers aufhalten, mussen die Eltern ihre
Aufsichtspflicht unseres Erachtens aber sehr ernst

nehmen.
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Strafrechtlicher Aspekt: Wenn Kinder im Zusam-
menhang mit Gewassern verunfallen, so ist das
immer sehr tragisch und verursacht viel Leid. Aus
rechtlicher Sicht werfen solche Unfélle nicht nur die
Frage auf, wer dafur haftet und zahlt (zivilrechtli-
che Konsequenzen, Versicherungsfragen), auch
strafrechtliche Konsequenzen sind durchaus denk-

bar.

Beispielsweise sind nach tddlichen Unféllen von
Kindern im Zusammenhang mit zu wenig kinder-
sicher ausgestalteten Schwimmbassins schon Straf-
urteile ergangen und Verurteilungen zu Bussen

wegen fahrlassiger Tétung ausgesprochen worden.

3. Eisflachen

Eisflachen bergen Gefahren, namentlich beim Be-
gehen und Befahren. Gemeinwesen bzw. private
Eigentimer solcher Eisflaichen haben diesbeziiglich
gewisse Sicherungspflichten. Deren konkretes
Ausmass hangt von verschiedenen Faktoren ab —
beispielsweise von der Art und Weise der Entste-
hung der Eisflache (natlrlich oder kinstlich) oder
von der Frage, ob eine kommerzielle Nutzung vor-
liegt — und kann daher nur fir den Einzelfall be-
stimmt werden. Wenn beispielsweise private oder
offentliche Eigentimer von zu Eisflachen geworde-
nen natdrlichen Gewadssern entscheiden mdssen,
ob eine Eisflache — z. B. zum Schlittschuhlaufen —
freigegeben werden kann oder gesperrt werden
muss, sollten sie die SLRG-Broschire «Tragverhal-

ten von Eis» studieren.
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Auf alle Falle gilt: Wer fUr eine derartige Gefahren-
quelle bzw. fir die Schadigungsgefahr, die diese
far Dritte mit sich bringt, verantwortlich zeichnet
und keine oder ungenlgende Sicherheitsmass-
nahmen trifft, riskiert im Schadenfall eine Haftung
und unter Umstanden auch strafrechtliche Konse-
qguenzen. Das Haftungsrisiko ist dabei nicht unbe-
schrankt. Eine Schadensiberwdlzung auf einen
Haftpflichtigen ist unter anderem dann nicht mog-
lich, wenn der Verletzte eigenverantwortlich ge-
handelt hat (z. B. wenn ein Spaziergdnger eine
natlrlich entstandene Eisflache trotz deren Sper-
rung betreten und in der Folge einen Schaden
erlitten hat).
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Tabelle 2
Gefahrdungsiibersicht bei Gewassern

Gefahrenpotenzial — abgeleitete Massnahmen
Objekt/Anlage:

Eigentlmer/-in:

Name:

Strasse:

Verfasser/-in (Name und Adresse):

1. Gefahrenanalyse

Vorname:
PLZ/Ort:

Naturliche und kinstliche Gewasser stellen fur Kleinkinder und &ltere Menschen eine Gefahr dar.

Grundsatzlich muss im Wohnumfeld von Menschen immer davon ausgegangen werden, dass sich

Kinder unbeaufsichtigt am Wasser aufhalten, auch wenn die Bauten (z.B. Altersheime,

Sporthallen) nicht primar fur diese Altersgruppe erstellt worden sind. Sicherungsmassnahmen

technischer Natur sind daher notwendig. Eine Gefahrenanalyse muss auch bei Veranderungen in

der Umgebung (neue Bauten, geanderte Nutzungen) vorgenommen werden. Anderungen in der

urbanen Landschaft kénnen neue Gefahren erzeugen.

Gefahren

Ertrinken von Kleinkindern

O Sturz aus der Hohe (ins Wasser)
O Ausgleiten auf Boden (im Wasser)
O sonstige

Risikogruppen

Kinder: Sind Kinder im Vorschulalter (1- bis 4-jahrig) beaufsichtigt? O ja

Senioren: Sind altere Menschen vor Gefahren geschiitzt?

2. Analyse des Gewassers

Gefahrenobjekte

O ja

O nein

O nein

Welche der nachfolgend aufgefiihrten Einrichtungen befinden sich im Umkreis von Gewassern?

O o o o o o

30

Wohnungen m
Kinderkrippe/-garten/-heim
Kinderspielplatz
Feuerstelle/Rastplatz
Spital/Altersheim

Schlecht beleuchteter Spazierweg
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|

O O o o o

Bauten fur Kultur

Kirche/Kultusbauten

Sportanlagen
andere

andere

m
m
Einkaufszentrum m
m
m
m
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Tabelle 2
Gestaltung des Ufers

Aufnahme des Uferbereichs (Skizze)

Flachwasserzone

O keine vorhanden (d. h., Wassertiefe am Rand betragt mehr als 20 cm)
O durchgehend vorhanden (max. 20 cm tief)

O auf der leicht zuganglichen Seite vorhanden (mind. 1 m breit)

O nur teilweise vorhanden; Breite der Seichtwasserzone: von cm bis

am

3. Sicherungsmassnahmen

Mindestens eine der moglichen Massnahmen muss realisiert sein, wenn sich unbeaufsichtigte Klein-

kinder oder gefahrdete Senioren in der Nahe von kinstlichen Gewassern aufhalten. Schutzmassnahmen

flir Menschen sollten jedoch nicht zur Barriere fiir Tiere werden.

Flachwasserzone (20 cm / 1 m)
Angehobener Grund (Ziel: Flachwasserzone)
Zaun (Hohe mind. 1 m, Maschenweite 4 cm)
Abdeckung (Gitter)

Allseitig dichte Bepflanzung
Absturzsicherung (Sturz aus der Hohe)

Sicherungsmassnahmen wie Kultivierungs- und Pflanzentragersysteme

Sind die Sicherheitsmassnahmen ausreichend? 0 ja
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vorhanden
O
O
O
O
O
O
O nein
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und Fachkreise weiter. Mehr Uber Unfallpravention auf
www.bfu.ch.
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