ZAUN & TOR

TRENTO

MODELL TRENTO
MODERNE ALU-LAMELLEN

RANDINFOS

- Ubereinander angeordnete
Lamellen

- max. Feldbreite von 2200 mm

- Rahmenprofil von 80 / 50 mm

Der Abstand zwischen den Lamel-
len wird von GUARDI festgelegt.
Eine blickdichte Variante zum

Schutz ihrer Privatsphére ist
moglich.
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AUSFUHRUNGSVARIANTEN ZAUN:

Zaunfeld standard Zaunfeld ohne Zierrille Gehtlre

Zweifligeltor Schiebetor
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10.04. Trento Innenansicht




ZAUN & TOR
TRENTO

11.01. Trento Innenansicht
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11.02. Trento Standardausfiihrung, Schiebetor & Gehture

Viele Farb- und Oberflachenmuster finden Sie auf Seite 188 & 189







BALKON

TRENTO

AUSFUHRUNGSVARIANTEN BALKON:

Alle Ausfiihrungsvarianten finden Sie beim Zaunmodell
TRENTO auf Seite 9.

S ] ] . '3 o

L ———

. 13.03. Trento Standardausfihrung

Viele Farb- und Oberflachenmuster finden Sie auf Seite 188 & 189




